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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Микрофонный пульт DR-1346 (МП) предназначен для работы в системе громкой  связи при оповещении 

населенных пунктов в дистанционно-управляемых системах точечного и объектового оповещения. 

 По защищенности от воздействия окружающей среды МП  соответствует обыкновенному исполнению по 

ГОСТ Р 52931. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP41 по ГОСТ 14254. 

МП предназначен для непрерывной круглосуточной  работы в помещениях с регулируемыми климатическими 

условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия 

конденсации влаги при: 

- изменениях температуры воздуха от +5 до +40 °С; 

- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах 

без конденсации влаги; 

- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до800 мм рт.ст.). 

Конструкция МП не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях 

 

   
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1. Тип преобразователя микрофона         динамический  

2.2. Направленность                                кардиоидная 

2.3. Диапазон рабочих частот                              100÷12000 Гц 

2.4. Чувствительность                              4 мВ/Па 

2.5. Размеры основания               125х160х40 мм 

2.6. Масса (не более)                     0,9 кг 

       

       

        
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

• Микрофонный пульт DR-1346 -1 шт. 

• Микрофон МЕТА 6344   -1 шт. 

• Паспорт ФКЕС 422413.162 ПС -1 шт 

• Кабель тип 21, длина 2,5м -1 шт 

• Упаковка  -1 компл. 

 

 

4. УПАКОВКА 
 

Упаковка  выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9181. Срок защиты МП  без переконсервации при 

условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 не менее 12 месяцев. 

Каждый  МП  упаковывается  в индивидуальную  потребительскую  тару – полиэтиленовый мешок и  коробку  

из  картона.  В групповую упаковку вкладывается  паспорт.  

 

 
 

5. КОНСТРУКЦИЯ  
 

 Пульт представляет собой настольное устройство, в верхней части основания которого устанавливается 

микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея». В тыльной части основания расположен выходной разъем 

типа XLR. Подключение МП  осуществляется кабелем, входящим в комплект пульта, и имеющим разъемы XLR  

и джек 3,5.  
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6. КОНСЕРВАЦИЯ И ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ 
 

При консервации МП помещают  в полиэтиленовый пакет,  вкладывают  в пакет 10г селикогеля и пакет 

запаивают. 

Допускаемая длительность хранения МП без переконсервации – 12 месяцев Хранение МП  должно 

производиться в транспортной упаковке в отапливаемых хранилищах на стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150 . 

Расположение МП  в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно быть 

токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

В складских помещениях, где хранятся МП, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150: 

- температура окружающей среды от 5 до 40 °С; 

- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 

МП  следует хранить на стеллажах. Расстояние между ними и стенками, полом хранилища должно быть не 

менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и блоками должно быть не менее 0,5 м.  

При складировании МП в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на друге не более чем в 

5 рядов. Допускаемая длительность хранения блоков  без переконсервации – 12 месяцев. 

 

 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
 

Транспортирование упакованных МП должно производиться в условиях   2 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах 

(либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а 

также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.  

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных МП должно обеспечивать их устойчивое 

положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Упаковка должна 

быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг воды 

После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, МП  без упаковки должен быть 

выдержан в нормальных условиях не менее 24 ч. 

 

 
8. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
8.1. Ресурсы, срок службы  

МП является   восстанавливаемым, обслуживаемым   и  рассчитан на круглосуточный режим работы.  

Наработка   на отказ составляет 88000ч со  сроком службы 10 лет. Указанные наработка, срок службы действительны 

при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.  

 

8.2.  Гарантии изготовителя  

 

Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества микрофонного пульта DR-1346 техническим 

характеристикам  и  требованиям технических условий ФКЕС 422413.162ТУ  при соблюдении условий  

транспортирования,  хранения  и  эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации микрофонного пульта DR-1346  - 2 года со дня продажи. 

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров МП из-за повреждений, вызванных потребителем или 

другими лицами после доставки МП, или если повреждение было вызвано  неизбежными событиями. Гарантии не 

действуют в случае монтажа и обслуживания МП неквалифицированным  и не прошедшим аттестацию персоналом. 

МП, у которых  в  пределах  гарантийного срока  будет  выявлено  несоответствие  техническим 

характеристикам,  безвозмездно  ремонтируются  или  заменяются  предприятием – изготовителем  при  наличии 

гарантийного талона.   

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный  срок эксплуатации  продлевается  

на  время,  в  течение  которого МП находился в ремонте. 

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, 

 к. 3, лит. «Г». Тел. (812) 320-99-43,  320-99-44. meta@meta-spb.com  ;  www.meta-spb.com 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

 

 

микрофонный пульт DR-1346  

 

заводской номер ________________  

  

 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документацией и признан  годным для эксплуатации. 

 

Начальник   ОТК                                         /                         / 
         МП      

 

 

«____»_______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

микрофонный пульт DR-1346  

 

заводской номер ________________  

  

   упакован  в индивидуальную  потребительскую  тару – полиэтиленовый мешок и  коробку  из  картона,  в 

которую вложен его паспорт. Упаковка произведена на предприятии – изготовителе НПП "МЕТА" согласно 

требованиям ГОСТ 9181 и  действующей технической документации 

 

Начальник   ОТК                                         /                         / 
         МП      

 

«____»_______________ 20      г. 
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11. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

11.1. Прием и передача изделия 

 
Дата Состояние 

изделия 

Основание  

(наименование.   

Предприятие, должность и 

подпись 

Примечание 

  номер и дата документа) сдавшего принявшего  

      

      

      

      

      

 

 

 

11.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 

 

 

 

 
12. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. ЗАМЕТКИ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

Эксплуатация,  техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными 

специалистами. 

Аккуратно распакуйте МП,  проведите  внешний  осмотр  и  убедитесь  в  отсутствии  механических  

повреждений.  Проверьте  комплектность. Не выкидывайте упаковочные материалы. Упаковка может понадобиться 

при перевозке или перемещении блока. Также упаковка требуется в случае возвращения МП в сервисное предприятие. 

Не размещайте МП вблизи радиаторов, систем вентиляции, избегайте попадания прямых солнечных лучей, не 

размещайте их в грязных и влажных местах.  

После  транспортировки при отрицательных температурах перед  включением  МП    должны  быть  выдержаны  

без  упаковки  в  нормальных  условиях  не менее  24  часов.  

 

Дата   Где   Дата   Наработка Причина   Подпись лица,  

установки установлено снятия с начала  

эксплуатации 

после  

последнего  

ремонта 

снятия проводившего 

установку 

(снятие) 

       

       

       

       

       

Номер Краткое   Установлен-  Дата.   Должность, фамилия и подпись 

бюллетеня  

(указания) 

содержание  

работы 

ный срок  

выполнения 

выполнения выполнившего 

работу 

проверившего  

работу 
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14. СВЕДЕНИЯ  ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

В составе МП нет материалов и компонентов, представляющих опасность для окружающей среды. После 

использования своего ресурса МП должен быть передан на утилизацию в организацию, имеющую  соответствующие 

лицензии и сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г» 
Тел. (812) 320-99-43,  320-99-44 

www.meta-spb.com 
meta@meta-spb.com   
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