
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе с программой 

«PULTSOLOVEY2». 

 

 

 

 

 



1. Подать питание на блок СОЛОВЕЙ2. 

2. Подключить пульт к блоку СОЛОВЕЙ2. 

3. Подключить пульт к персональному компьютеру с помощью USB кабеля типа AmBm USB 2.0 

4. В случае если не установлены драйвера на персональном компьютере, произвести установку 

их. Для работы программного обеспечения (программа настройки блока) необходимо: 

4.1. Иметь персональный компьютер с операционной системой не ниже Windows 7. 

4.2. Объем оперативной памяти не менее 2 Гб 

4.3. Свободное дисковое пространство не менее 500 Мб 

4.4. Монитор с разрешением экрана не менее 1024х768 

4.5. Драйвер PL2303 Prolific. Установка драйвера производиться согласно инструкции «PL2303 

Windows Driver User Manual v1.18.0» 

5. Далее в операционной системе Windows Зайти в Пуск->Панель Управления->Диспетчер 

Устройств. Убедиться, что устройство подключилось к компьютеру и запомнить номер COM 

порта. 

 
 

6. Запустить программу «PULTSOLOVEY2». 

7. Нажать кратковременно кнопку «откл. зумм» на задней панели пульта. 



 

 

8. Выбрать запомненный COM порт и нажать кнопку «Подключение». 

9. В соответствии с модификацией пульта выбрать количество кнопок пульта в поле «Тип 

пульта». 

10. Выбрать количество блоков, подключенных в «сеть СОЛОВЕЙ2». После этого станут доступны 

кнопки в соответствии с модификацией пульта. 

11. При нажатии на кнопки пульта нарисованные в окне программы справа будут доступны 

номера блоков, в сети, которые будут запрограммированы на выбранную кнопку. 

12. Что бы блок с номером соответствовал данной кнопке необходимо поставить галочку 

напротив его номера. После выбора необходимых блоков нажать на кнопку «Принять» для 

подтверждения выбора и дальнейшей работы с блоками. 

13. Галочка «Зуммер отключен» полностью отключает звуковую сигнализацию на пульте при 

любой неисправности. 



14. Галочка «Ретрансляция пожара» конфигурирует систему таким образом, что при срабатывании 

контактов ППК1 или ППК2 соответствующие сообщения (ППК1 или ППК2) будут 

воспроизводиться на всех блоках. 

15. Галочка «Вторичный пульт» означает что данный пульт может только транслировать речевые 

сообщения если главный пульт не ведет какие-либо трансляции на блоки. 

16. После окончания конфигурирования пульта необходимо нажать кнопку «Записать». При 

нажатии данной кнопки все настройки будут записаны в энергонезависимую память пульта. 

17. Выход из программы осуществляется нажатием кнопки «Выход» 

 

 


