
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе с программой 

«СОЛОВЕЙ2 Быстрая настройка». 

 

 

 

 

 



1. Подать питание на блок СОЛОВЕЙ2. 

2. Подключить блок к персональному компьютеру с помощью USB кабеля типа AmBm USB 2.0 

3. В случае если не установлены драйвера на персональном компьютере, произвести установку их. Для 

работы программного обеспечения (программа настройки блока) необходимо: 

3.1. Иметь персональный компьютер с операционной системой не ниже Windows 7. 

3.2. Объем оперативной памяти не менее 2 Гб 

3.3. Свободное дисковое пространство не менее 500 Мб 

3.4. Монитор с разрешением экрана не менее 1024х768 

3.5. Драйвер PL2303 Prolific. Установка драйвера производиться согласно инструкции «PL2303 Windows 

Driver User Manual v1.18.0» 

4. Запустить программу «СОЛОВЕЙ2 Быстрая настройка». 

5. Если активна кнопка «Подключиться», нажать на неё. 

 
Общий вид окна программы 

6. Если поле «Адрес соловья» остался 0 и нет сообщения об успешном подключении, то 

проверить правильность установки драйверов и правильность подключения аппаратуры. Если 

подключение произойдет успешно, то в окне сообщений появиться надпись «Найден 

СОЛОВЕЙ2».  

7. Произвести настройку. 

• Поле «Адрес соловья» - это уникальный адрес блока с «сети СОЛОВЕЙ2». 

• Чувствительность СО – чувствительность контроля линий связи со световыми 

оповещателями. 

• Чувствительность ГО – чувствительность контроля линий связи с звуковыми 

оповещателями, громкоговорителями. 

• КЗ ЛО уровень контрольного сигнала, при котором СОЛОВЕЙ2 будет регистрировать на 

линии оповещения неисправность, короткое замыкание и не будет включать 

усилитель при опвоещении. 

 

 

8. Нажать на кнопку «Записать». 

9. Выйти из программы нажав кнопку «Х» (Отключение и выход). 

10. Отключить блок от компьютера. 


