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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АРМ - автоматизированное рабочее место 

ГР - громкоговоритель 

ИБП - источник бесперебойного питания 

МП - микрофонный пульт 

ПК - персональный компьютер 

ПО - программное обеспечение 

 

 

Громкоговорители соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.09.2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 

транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности». 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Громкоговорители рупорные активные (далее – ГР) ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-

50.02 МЕТА исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP подключаются к сети Ethernet и предназначены для: 

- передачи речевой информации и специальных звуковых сигналов в составе стационарных и передвижных 

звукоусилительных комплексов в помещениях и на открытом пространстве; 

- работы, трансляции речевых сообщений и управления от микрофонного пульта (далее – МП) МЕТА 8554 или 

автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «МЕТА-СЕТЬ»; 

- приема и трансляции звуковых сигналов от других сетевых устройств по сигнальному протоколу 

установления и управления звонками SIP в IP-телефонии (SIP 2.0). 

 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Основные технические характеристики ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА 

исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP приведены в таблице 1. Характеристики направленности ГР приведены на рисунке 1. 

2.2 Степень защиты ГР, обеспечиваемая оболочкой – IP65 по ГОСТ Р 14254-2015. Исполнение по 

защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931-2008 – обыкновенное. 

2.3 ГР рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу на открытом воздухе с непосредственным 

воздействием прямых солнечных лучей, непрерывного ветра, осадков, песка, сильной запыленности и большого 

скопления конденсации влаги при: 

- изменениях температуры воздуха от минус 50 оС до +55 оС; 

- относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре не выше +40 оС и более низких 

температурах без конденсации влаги; 

- атмосферном давлении от 74 до 107 кПа (от 555 до 800 мм рт.ст.). 

2.4 Срок службы ГР не менее 12 лет. 

2.5 Питание ГР осуществляется в зависимости от максимальной электрической мощности: 

- ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М) от PoE+, type 2, 30W max или от источника бесперебойного питания (далее – ИБП) 

с напряжением питания равным 24 В ± 1 В; 

- ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP от ИБП с напряжением питания 

равным 24 В ± 1 В; 

2.6 Длины кабелей для подключения: питания – 1,2 м, к сети Ethernet – 1,2 м. 

2.7 По заказу возможно изготовление ГР с поддержкой SIP протокола. Для подключения ГР по протоколу SIP 

могут использоваться IP-АТС на базе Asterisk, и другие подобные решения с поддержкой протокола SIP. 

 

Таблица 1. Технические характеристики ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА 

исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

ГР-10.02  

МЕТА исп. IP(-М) 

ГР-25.02  

МЕТА исп. IP 

ГР-50.02  

МЕТА исп. IP 

ГР-100.02  

МЕТА исп. IP 

1  Максимальная электрическая мощность, Вт 10 25 50 100 

2  Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 250-5000 250-5000 250-5000 250-5000 

3  
Уровень характеристической чувствительности 

(1 Вт, 1 м) в полосе частот от 300 до 3150 Гц, дБ 
106 106 108 106 

4  
Уровень максимальной чувствительности (1 Вт, 

1 м) в полосе частот от 1 до 1,5 кГц, дБ 
112 112 112 110 

5  
Уровень звукового давления (Pmax,1 м) в полосе 

частот от 300 до 3150 Гц, дБ 
116 120 125 126 

6  
Максимальный уровень звукового давления 

(Pmax,1 м), дБ 
122 126 129 130 

7  Источник питания 

PoE+, type 2,  

30W max или  

ИБП +24 В 

ИБП +24 В ИБП +24 В ИБП +24 В 

8  Поддержка протокола установления сеанса SIP 2.0 да* 

9  Длина линии связи, м, не более 100/200** 

10  

Потребляемый ток от ИБП +24 В, А:     

- в дежурном режиме; 0,05 0,05 0,05 0,05 

- на речевом сигнале; 0,2 0,4 0,8 1,5 

11  Максимальный потребляемый ток от ИБП +24 В, А 0,6 1,2 2,2 4,4 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование 

ГР-10.02  

МЕТА исп. IP(-М) 
ГР-25.02  

МЕТА исп. IP 
ГР-50.02  

МЕТА исп. IP 
ГР-100.02  

МЕТА исп. IP 

12  

Потребляемая мощность, Вт:     

- в дежурном режиме; 1,2 1,2 1,2 1,2 

- на речевом сигнале; 5,6 10,1 18,8 36,1 

13  Максимальная потребляемая мощность, Вт 14,5 28 54 106 

14  Угол излучения (на частоте 1000 Гц, -6 дБ) 120о 120о 120о 120о 

15  Габариты корпуса, мм Ø285х340 Ø285х340 Ø345х365 Ø345х365 

16  Масса, не более, кг 2,7 3,1 3,7 4,0 

Примечания: «*» – наличие функции поддержки протокола установления сеанса SIP необходимо указать при заказе. 
«**» – длина линии связи до 200 м при использовании коммутатора Ethernet МЕТА 9433 и кабеля 

категории 6 при скорости 10 Мбит/с. 
 

  
Диаграмма направленности громкоговорителя 

ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М) 

Диаграмма направленности громкоговорителя 

ГР-25.02 МЕТА исп. IP 

  

  
Диаграмма направленности громкоговорителя 

ГР-50.02 МЕТА исп. IP 

Диаграмма направленности громкоговорителя 

ГР-100.02 МЕТА исп. IP 

  

Рисунок 1. Характеристики направленности громкоговорителей. 
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Громкоговоритель рупорный - 1 шт. 

Паспорт ФКЕС 425132.254 ПС - 1 шт. 

Разъем линейный прямой IP68 - 1 шт. 

Упаковка  - 1 комплект 

 

 

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

4.1 После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса громкоговорителя. 

Корпус не должен иметь механических повреждений. 

4.2 Установите громкоговоритель на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей. 

Размеры ГР и его кронштейна для крепления (установочные размеры) приведены на рисунке 2 и в таблице 2. 

4.3 Сориентируйте рабочую ось ГР в заданном направлении. 

4.4 Полностью отключите питание коммутатора. 

4.5 Подключите ГР к сети Ethernet. В случае если сеть Ethernet не обеспечивает питание PoE, то необходимо 

подключить источник питания +24 В к кабельному выводу (коричневый провод – «+24 В», синий провод – «┴»).  

4.6 Для подключения ГР используются кабельные выводы длиной 1 м с герметичным разъемом RJ-45 и 

винтовыми клеммами на концах, как показано на рисунке 3. 

4.7 Подключение кабеля к сети Ethernet осуществляется с помощью герметичного соединителя, входящего в 

комплект поставки, приведенного в разобранном виде на рисунке 4. 

4.8 Только после подключения ГР подайте питание на коммутатор. Время вхождения в связь не более двух-трёх 

минут после включения. 

 

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что ГР создаёт высокий уровень звукового давления, находиться на 

расстоянии менее 1 метра от него (на акустической оси) НЕБЕЗОПАСНО. Это может привести к повреждению 

органов слуха! 

 

4.9 Дальнейшая настройка ГР осуществляется через веб-интерфейс браузера персонального компьютера (далее 

– ПК), как приведено в Разделе 5 настоящего паспорта. IP-адрес по умолчанию указан в Разделе 9 настоящего паспорта.  

4.10 Логин для входа по умолчанию: «admin», 

Пароль: «meta». 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры ГР. 

 

 

Тип ГР 

Размер, не более, мм 

А В С D E F Ø 

ГР-10.02 МЕТА 

исп. IP(-М) 
340 101 285 155 150 38 8,6 

ГР-25.02 МЕТА 

исп. IP 
340 101 285 155 150 38 8,6 

ГР-50.02 МЕТА 

исп. IP 
365 101 345 155 150 38 8,6 

ГР-100.02 МЕТА 

исп. IP 
365 101 345 155 150 38 8,6 

        

         

        Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры ГР. 
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Рисунок 3. Выводы для подключения громкоговорителя: к сети Ethernet и питания от ИБП +24 В. 

 

 
         

Рисунок 4. Соединитель кабеля управления в разобранном виде. 

 

 
 

 

5 НАСТРОЙКА 

 

5.1 Общие положения 

Настройка ГР производится только лицами, прошедшими инструктаж по настройке в соответствии с 

инструкциями по работе с настроечным программным обеспечением (далее – ПО).  

Требования к ПК для установки программного обеспечения:  

- операционная система не ниже Windows 7;  

- объем оперативной памяти не менее 2 Гб;  

- свободное дисковое пространство не менее 500 Мб;  

- монитор с разрешением экрана не менее 1024х768. 

 

5.2 Настройка ГР исп. IP без поддержки протокола SIP  
Последовательность настройки:  

1. Подключите ГР к сети Ethernet в соответствии с Разделом 4 настоящего паспорта. 

2. Зайдите в один из интернет-браузеров: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

Внимание! При включенном питании PoE коммутацию патч-корда не производить! 
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3. Для входа в интерфейс настройки введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера в формате 

«XXX.XXX.XXX.XXX:8080», например, по умолчанию IP-адрес: «192.168.0.252:8080». На странице входа введите имя 

пользователя «admin», пароль «meta». Нажмите кнопку «Login» для перехода на основную страницу настроек ГР. 

4. На основной странице настроек, которая представлена на рисунке 5, доступна настройка сетевых параметров 

ГР. В правой верхней части страницы отображается тип устройства и версия встроенного программного обеспечения. 

 

 
Рисунок 5. Основная страница настроек ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА исп. IP и 

ГР-100.02 МЕТА исп. IP с помощью web-интерфейса. 

 

Примечание – для смены пароля доступа к веб-интерфейсу ГР необходимо воспользоваться ссылкой «Смена 

пароля», расположение которой показано на рисунке 5. 

 
5. Для перехода на страницу основных параметров устройства нажмите на ссылку «Параметры устройства», вид 

страницы представлен на рисунке 6. На странице «Параметры устройства», доступны все настройки устройства, 

используемые при работе в сети приборов «МЕТА-СЕТЬ». 

 

Страница «Параметры устройства» содержит следующие поля: 

- «Имя устройства» – отображает имя устройства в сети. 

- «Максимальная громкость» – порог максимума громкости для данного устройства в процентах относительно 

максимально возможного. Допустимые значения от 0 до 100. 

- «Обработка входа XP5» – включение контроля дискретного свободно программируемого входа «XP5», который 

может использоваться для приема сигнала типа «сухой контакт» и передачи информации о состоянии этого входа в 

ПО «МЕТА-СЕТЬ» на вкладку «Состояние» или для запуска звукового файла, заранее загруженного в память ГР. 

- «Активация входа XP5» – обеспечивает выбор метода для активации входа «XP5» при помощи замыкания или 

размыкания контактов. 

- «Командный порт» – общий параметр для всех устройств «МЕТА-СЕТЬ». Допустимые значения от 1 до 65535. 

Рекомендуется оставить значение по умолчанию – «8123». Командный порт используется для управления устройством 

из программы АРМ «МЕТА-СЕТЬ». 

- «Широковещательный IP» – широковещательный адрес сети, используемый для передачи в сеть команд и звука, 

типовое значение: «ХХХ.ХХХ.0.255» или «ХХХ.ХХХ.255.255» в зависимости от маски подсети. 

Задайте необходимые параметры полей и нажмите кнопку «Применить». По ссылке «На главную» вернитесь на 

основную страницу настроек ГР с помощью web-браузера. 
 

 

 



 

 

8   

 

 
Рисунок 6. Страница «Параметры устройства» ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА 

исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP с помощью web-интерфейса. 

 

6. Программное обеспечение ГР предоставляет возможность загрузки звукового файла, воспроизведение 

которого может запускаться по API или при активации входа «XP5». Для загрузки звукового файла перейдите по ссылке 

«Загрузка файлов», вид страницы представлен на рисунке 7. Звуковой файл может быть загружен в формате MP3 

(расширение файла .mp3) или WAVE (расширение файла .wav).  

Загруженный файл хранится в энергонезависимой памяти ГР. 

 

 
Рисунок 7. Страница «Загрузка файлов» ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА исп. IP и 

ГР-100.02 МЕТА исп. IP с помощью web-интерфейса. 

 

Внимание! Для корректной работы используйте имена файлов на английском языке! 

 

Порядок загрузки звукового файла: 

- Нажмите кнопку «Выбор файла», выберите звуковой файл, находящийся в папке ПК и нажмите «Открыть». 

- После успешной загрузки файла на устройство в столбце «Имя файла» отобразится имя, формат (.mp3 

или .wav) и размер файла. Максимально допустимый размер загруженного файла не более 32 Мбайт, состояние 

внутренней памяти ГР будет отражено над таблицей со списком загруженных файлов, как показано на рисунке 7.  
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- Для удаления файла нажмите кнопку «Удалить» или «Форматировать память». 

Загрузите необходимый звуковой файл и по ссылке «На главную» вернитесь на основную страницу настроек ГР 

с помощью web-браузера. 

 

5.3 Настройка ГР исп. IP с поддержкой протокола SIP 
Последовательность настройки: 

1. Настройка сетевых параметров ГР и загрузка звукового файла в память устройства производится в 

соответствии с п. 5.2 настоящего паспорта. 

2. Для настройки параметров работы по протоколу SIP нажмите на ссылку «Настройка SIP», вид страницы 

представлен на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Страница «Настройка SIP» ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP, ГР-50.02 МЕТА исп. IP и 

ГР-100.02 МЕТА исп. IP с помощью web-интерфейса. 

 

Внимание! Работа ГР исп. IP по протоколу SIP возможна только при наличии в локальной сети 

настроенного SIP-сервера. 
 

Страница «Настройка SIP» содержит следующие поля: 

- «SMNP-сервер» – отображает IP-адрес сервера для управления и мониторинга ГР по протоколу SNMP (Simple 

Network Management Protocol). Эта настройка не обязательна для трансляции звуковых файлов по SIP. 

- «Диапазон портов RTP» – определяет диапазон портов, которые ГР будет использовать для передачи и приема 

аудиопотока по протоколу RTP (Real-time Transport Protocol). 

Примечание – убедитесь, что этот диапазон открыт в файрволе и не конфликтует с другими сетевыми службами. 

- «Статус» – индикатор текущего состояния подключения ГР к SIP-серверу. Отображается автоматически. 

Может принимать значения:  

 online: соединение установлено. 

 offline: соединение отсутствует. Необходимо проверить остальные настройки в строке. 

- «Адрес сервера» – отображает IP-адрес или доменное имя SIP-сервера (IP-АТС). 

- «Транспорт» – всплывающее меню для выбора протокола транспортного уровня, используемого для передачи 

SIP-сообщений (UDP/TCP). 

- «Порт» – сетевой порт, на котором ожидает соединений ваш SIP-сервер.  

- «Имя пользователя (номер)» – предназначен для установки уникального идентификатора (логина или номера 

телефона), под которым ГР регистрируется на сервере. 

- «Пароль» – предназначен для аутентификации ГР на SIP-сервере. 

После заполнения всех полей на странице «Настройка SIP» и сохранения настроек при помощи кнопки 

«Применить» статус соединения должен измениться на «online», что подтвердит успешную регистрацию на SIP-сервере. 
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5.4 Сброс настроек ГР до заводских 

Порядок сброса настроек ГР до заводских: 

- отсоедините крышку ГР, внутри которой находится плата, от рупора; 

- подайте питание на ГР; 

- нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку сброса настроек «SB2», расположенную на плате ГР и 

представленную на рисунке 9. Во время удержания кнопки сброса зеленый индикатор на плате ГР должен мигать с 

частотой 1 раз в секунду; 

- как только мигание зеленого индикатора прекратится, он включится и будет работать постоянно необходимо 

отпустить кнопку сброса настроек «SB2». Данная индикация означает что сброс настроек ГР до заводских прошел 

успешно. 

Назначение и описание элементов коммутации ГР приведены в таблице 3.  

 
 

Рисунок 9. Плата с элементами коммутации ГР-10.02 МЕТА исп. IP(-М), ГР-25.02 МЕТА исп. IP,  

ГР-50.02 МЕТА исп. IP и ГР-100.02 МЕТА исп. IP. 

 

Таблица 3. Назначение элементов коммутации (клемм и разъемов) ГР исп. IP. 

 

Элементы коммутации 

(клеммы и разъемы) 
Назначение 

ПИТ +24В (XP1) Обеспечивает подачу питания +24 В на ГР (при отсутствии питания по PoE); 

LAN (A1) Обеспечивает подключение сетевого кабеля Ethernet с оконечным разъемом RJ-45; 

XP5 

Дискретный свободно программируемый вход для получения сигнала управления 

(например, для передачи информации о состоянии этого входа в ПО «МЕТА-СЕТЬ» на 

вкладку «Состояние» или для запуска звукового файла, заранее загруженного в память ГР); 

XP6 Дискретный свободно программируемый выход для передачи сигнала управления; 

SB2 Кнопка для сброса настроек ГР до заводских, порядок сброса настроек приведен в п. 5.4; 

XP2 Обеспечивает подключение динамика ГР к плате. 

 

 

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

6.1 При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, посторонние призвуки) обращайтесь 

на предприятие-изготовитель ЗАО «НПП «МЕТА», расположенное по адресу: 

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, к. 3, лит. «Г», Тел. (812) 320-99-44.  

www.meta-spb.com, meta@meta-spb.com. 

6.2 Громкоговоритель ремонтируется только предприятием-изготовителем.  

 

 

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителей рупорных техническим условиям 

ФКЕС 425731.042 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю.  

7.3 Срок службы громкоговорителей не менее 12 лет. 

 

 

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ 

 
8.1 Сертификат соответствия № C-RU.01ГО.В.00054 ФКЕС 425731.042 ТУ соответствует требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969 «Об утверждении требований к 

функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 

сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Громкоговоритель рупорный 

                              
ГР-10.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.254   ГР-10.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.254-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-10.02 МЕТА исп. IP-М ФКЕС 425132.296   ГР-10.02 МЕТА исп. IP-М ФКЕС 425132.296-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-25.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.269   ГР-25.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.269-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-50.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.266   ГР-50.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.266-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-100.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.267   ГР-100.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.267-01, с поддержкой SIP  

 

 

                             
Заводской номер _____________________ 

 

Установлен заводской IP адрес: 192.168.0.252:8080 

 
Упакован в индивидуальную потребительскую тару – полиэтиленовый мешок и коробку из картона, в которую 

вложен его паспорт. Упаковка произведена на предприятии–изготовителе НПП «МЕТА» согласно требованиям 

ГОСТ 9181-74 и действующей технической документации. 

                              

ИО начальника ОТК         / Романов П.В. / 

                              

         МП                  

               «____» _______________ 202  года 

 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Громкоговоритель рупорный 

                              
ГР-10.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.254   ГР-10.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.254-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-10.02 МЕТА исп. IP-М ФКЕС 425132.296   ГР-10.02 МЕТА исп. IP-М ФКЕС 425132.296-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-25.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.269   ГР-25.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.269-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-50.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.266   ГР-50.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.266-01, с поддержкой SIP  

                     
ГР-100.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.267   ГР-100.02 МЕТА исп. IP ФКЕС 425132.267-01, с поддержкой SIP  

 

Заводской номер _____________________ 

 
Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, требованиями технических 

условий ФКЕС 425731.042 ТУ, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

                              

ИО начальника ОТК         / Романов П.В. / 

                              

         МП                  

               «____» _______________ 202  года 



 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-производственное 

предприятие «МЕТА» 

199178, Россия, Санкт-Петербург 

В. О. 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера «Г» 

8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44 

meta@meta-spb.com 

meta-spb.com 


